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LED's work

- Slagvaste polycarbonaat cover

- Egale lichtverdeling door opalen diffusor

- Kabelbeheer

- 5 m aansluitkabel HO7RN-F2x1,5 mm2

- Beschermingsklasse |

- Beschermingsgraad IP 54

- Schokbestendigheid IKO8,

- 5.000 Kelvin, RA > 80

- Stopcontact max. 3000 watt

- 300810/ 1 stopcontact, anders 2 stopcontacten

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs

300810 3.200 30 291x253x110 €83,°
300811 4.000 40 388x342x110 €109,°
300812 6.000 60 400x350x110 €149,%°
300813 10.000 100 468x372x110 €233,*°

Accu en hybride modellen

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs Akku
300814 3.000 30 291x253x110 Huybride €164 99,9Wh integraal
300815 1500 15 219x126x253 Akku  €114,}8 43,2Wh integraal

300817 4.000 40 310x260x220 Akku €129, 18 Volt Gereedschap-Accu
300818 4.000 40/47 310x260x221 Hybride €199,°° 18 Volt Gereedschap-Accu
300819 2.500 20 260x90x240  Akku €83, 18 Volt Gereedschap-Accu

300817, 300818, 300819

- Accu's niet inbegrepen. De nievwste generatie 18 volt accu’s van Bosch Professional, Dewalt,
Makita, Milwaukee en Metabo/CAS passen erin. Festool op aanvraag verkrijgbaar

- Lichtduur: 5 Ah accu ca. 2,50 vur met 300819 ca. 4,5 uur.

- 300814, 300818: met 5 m aansluitkabel HO7RN-F en met noodverlichtingsfunctie

- De werklampen zijn vitgerust met USB powerbank aansluiting en dimfunctie 100%, 50%, 25%

300819
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LED's work

- Slagvast polycarbonaat voorruit

- Buiging verminderd door opalen diffusor
- Klittenband kabelbeheer

- 5 m aansluitkabel HO7RN-F2x1 mmZ2

- Beschermingsklasse 2

- schokbestendigheid IKO8,

- 4,000 Kelvin, RA 2 80

- Beschermingsgraad IP 65

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs

300270 2850 30 184x185x281 €64,*
300271 4500 50 214x220x310 €79,%
300272 9.000 100 284x296x373 €150,
300273 13.000 150 319x329x421 €216,*







‘ LED's work

300842

- 5 m aansluitkabel, type HO7RN-F

- Slagvaste anti-glare PC-diffusor

- 360° stralingshoek

- Afneembare schouderriem om mee te nemen
- Aan/uit schakelaar, dimbaar 100% / 50%

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs
300842 12.000 100 1850x850x850 €339,

RA-Waarde >80

Kleurtemperatuur 5.000K

Beschermingsgraad IP54 ° i
Schokbestendigheid KO8 @- licht
Beschermingsklasse 1 J\ /\\
310740

- 10 m aansluitkabel, type HO7RN-F
- Slagvaste anti-glare PC-diffusor
- Diverse accessoires

300745
Zwenkarm koppelstuk €37,96

300744
Dimmer module, instellbaar van 10 -100 % €42,%8

300743
Accu (werkduur: 1,5 - max. 8 uur) €214,6

300746
Draagtas €77,%°

Art.-Nr. Lumen Watt Hoogte Prijs
310740 13500 120 1.36m/3.26m €513,°®

RA-Waarde >80
Kleurtemperatuur 5.000K
Beschermingsgraad IP65
Schokbestendigheid KO8
Beschermingsklasse 3
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LED's work

- Slagvast polycarbonaat voorruit

- Buiging verminderd door opalen diffusor
- Klittenband kabelbeheer

- 5 m aansluitkabel HO7RN-F2x1 mm?2

- Beschermingsklasse 2

- schokbestendigheid IKO8,

- 4,000 Kelvin, RA 2 80

- Beschermingsgraad IP 65

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs

300270 2850 30 184x185x281 €64,*
300271 4500 50 214x220x310 €79
300272 9.000 100 284x296x373 €150,%
300273 13.000 150 319x329x421 €216,%




LED's work

300774
Statif voor 300773, Disk Light

300773

- 10 m aansluitkabel, type HO7RN-F

- Slagvaste anti-glare PC-diffusor

- 360° stralingshoek

- Te gebruiken als hangen aramtuur of voor op een statief
- Gewicht: 8,6 kg

Art.-Nr. Lumen Watt
300773 39.000 300

L/B/H/ mm Prijs
400x 315 €916,%

RA-Waarde >80
Kleurtemperatuur ~ 5.000K
Beschermingsgraad IP65
Schokbestendigheid KO8
Stralingshoek 360°

@
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Art.-Nr. Hoogte Gewicht L/B/H/mm  Prijs
300774 1,7-40m 13,4kg 1690x290 €356,*




LED's work

Artikel-Nr. 700344 700352 700327
Lumen 600 200/250/450 100/300
Watt 6 7 1/3
L/B/H/mm 145x34 90x55 273x67
RA-Waarde >80 >80 280
Kleurtemperatuur 5.000K 6.000K 6.500K
Li-lon Accu 3,7V., 2,2Rh 3,7V, 2,6Rh 3,7V., 2,2Rh
Gewicht (Gram) 180 170 850
Dimmbaar 100% / 20% Nee Nee
Laad tijd 4 uur 4 -3 uur
Branduren 3 uur 6 -4 uur
Beschermingsgraad IPX4 IP54 P20
Behvizing Aluminium Kunststof Kunststof
Prijs €29,% €430 €29,00

700344

Speciale vitvoering 700344
- Stroboscoopeffect voor noodgevallen

Speciale vitvoering 700352
- Schakelbaar naar bewegingssensor
- Lamp heeft magnetische houder en is afneembaar

Speciale vitvoering 700327

- 2 bevestigingshaken

- 2 magneten (achterkant en basis)
- Standaard kan worden gebogen

700327
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Werklampen met accu .
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- 12 m Ansluitkabel met stekker 230098
- 25 m Ansluitkabel met stekker 230099
- Kabeltype, HO7 RN-F 3G*1.5mm?

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs

230098 75.000 500 472x301x291 €1.349,%
230099 155.000 1000 562x477x338 €2.599,%

RA-Waarde 270
Kleurtemperatuur 6.000K
Beschermingsgraad IP66
Schokbestendigheid IK10
Beschermingsklasse 1
Dimbaar 1-10V.
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- Slagvaste polycarbonaat cover

- Egale lichtverdeling door opalen diffusor

- Kabelbeheer

- 5 m aansluitkabel HO7RN-F2x1,5 mm2

- Beschermingsklasse |

- Beschermingsgraad IP 54

- Schokbestendigheid IKO8,

- 5.000 Kelvin, RA > 80

- Stopcontact max. 3000 watt

- 300810/ 1 stopcontact, anders 2 stopcontacten

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs

300810 3.200 30 291x253x110 €83,°
300811 4.000 40 388x342x110 €109,°
300812 6.000 60 400x350x110 €149,°
300813 10.000 100 468x372x110 €233,*°

Accu en hybride modellen

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs Akku
300814 3.000 30 291x253x110 Hybride €164, 99,9Wh integraal
300815 1500 15 219x126x253 Akku  €114°® 43,2Wh integraal

300817 4.000 40 310x260x220 Akku €129,°° 18 Volt Gereedschap-Accu
300818 4.000 40/47 310x260x221 Hybride €199,°°° 18 Volt Gereedschap-Accu
300819 2.500 20 260x90x240  Akku €83, 18 Volt Gereedschap-Accu

300817, 300818, 300819

- Accu's niet inbegrepen. De nievwste generatie 18 volt accu’s van Bosch Professional, Dewalt,
Makita, Milwaukee en Metabo/CAS passen erin. Festool op aanvraag verkrijgbaar

- Lichtduur: 5 Ah accu ca. 2,50 vur met 300819 ca. 4,5 uur.

- 300814, 300818: met 5 m aansluitkabel HO7RN-F en met noodverlichtingsfunctie

- De werklampen zijn vitgerust met USB powerbank aansluiting en dimfunctie 100%, 50%, 25%
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Wannenleuchten mit LED Rohre / 4.000 Kelvin
Art.-Nr. Lumen Watt Lengte Prijs

2400297 2880 18 60cm €44,
2400298 5.760 36 120cm €65,19
2400299 8.000 50 150cm €78,
240022701 2520 19 60cm €29,%
2400229_01 4.800 36 120cm €46,%
2400232_01 3.960 30 150cm €56,%
2400231_01 6600 55 150cm €634

- 2 snelkoppelingen / doorbedraad
- Geschikt voor serieschakeling
- Behuizing en deksel van polycarbonaat

RA-Waarde 280
Kleurtemperatuur ~ 4.000K
Beschermingsgraad IP65
Schokbestendigheid KO8
Beschermingsklasse |

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs
810400 1.000 9 175x129x70 €248

- LED-wandlamp voor binnen en buiten
- Polycarbonaat Afdekking
- 3 kabelingangen

RA-Waarde >80
Kleurtemperatuur ~ 4.000K
Beschermingsgraad IP65

Schokbestendigheid IK10
Beschermingsklasse 3 @ Yahre

Gewadrleistung
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Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs
24005033900 30 483x230x114 €200,%©
2400505 7.800 60 483x230x114 €221,
Art.-Nr. Prijs
2400507 Daylight Sensor €16,%
RA-Waarde 280
Kleurtemperatuur 4.000K
Beschermingsgraad IP66
Schokbestendigheid 150°
Stralingshoek IK10
Surgeprotection 10Kv/Ka

- Rruit van gehard glas

- 30 cm aansluitkabel HO5RN
- Corrosiebescherming C4

- Beschermingsgraad IP66

- Slagvastheid IKO7

2400507
Photocell / Daylight Sensor

- 4.000 Kelvin

-RA>80

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs
230090 4.650 30 184x54x346 €130,00
230091 7.750 50 184x54x346 €149,00
230092 16.000 100 277x55x428 €198,84
230093 24.000 150 278x60x483 €265,27
230095 32.000 200 328x60x487 €313,73
230097 48.000 300 378x65x577 €536,60
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2400390
Stralingshoek door lenswissel
60°/90°/110° lenzen zijn meegeleverd

2400380
Stralingshoek instelbaar door draaimechanisme
65°/90°/105°

Art.-Nr. Lumen Watt L/B/H/ mm Prijs

240039114.500 100 225x127  €114%
240039212.750 150 275x131 €163,
240039329.000 2000 275x131 €219,
240039019.500 150 260x140 €193,
240038025.600 160 26bx165  €229%¢8

RA-Waarde >80
Kleurtemperatuur  4.000K
Beschermingsgraad  IP65
Schokbestendigheid K08
Stralingshoek 120°
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LIJSHADA

Shada BV

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla Facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nis| ut
aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla Facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.

Eigen opsag en distributie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla Facilisi.




sales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat, Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
velillum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat, Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
velillum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Private label

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

ERP en Aftersales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat, Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Test T e
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam LN T =—— —
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam ! H — —— —
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ) |.l| | H e, ——
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo - (. | [ ——
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate - ‘ ; B
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis l

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent !

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Molenmakershoek 28
NL-7328 K APELDOORN
T+31555761693
F+31555761668

Contact: info@shada.nl
Sales: sales@shada.n

BTW-nummer; NL818624/60B01



